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Тип утка

материал

толщина

покрытие

цвет

Вес Рабочая температура

кг/м Градусы цельсия

0,34 от -40 до +90
0,45 от -40 до +90
0,57 от -40 до +90
0,83 от -40 до +90
1,09 от -40 до +90
1,47 от -40 до +90
1,55 от -40 до +90
1,75 от -40 до +90
2,10 от -40 до +90
2,36 от -40 до +90
3,10 от -40 до +90
3,40 от -40 до +90
3,90 от -40 до +90
9,00 от -40 до +90

HOLZER FLEXO НВ ДЛЯ АССЕНИЗАТОРСКИХ МАШИН
Рукав напорно-всасывающий ПВХ с пластиковой спиралью Схема рукава

HOLZER ELASTIC

СОСТАВ масло, фекалии, мусор, гравий, ил, отходы на экологических 
мусоровозах, легкие химикаты
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Спиральное ребро из запатентованного пластика

1

пружина

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Сверхмощный спиральный напорного-всасывающий шланг из ПВХ. Один из самых прочных напорно-
всасывающих шлангов из ПВХ для вакуумных машин, представленный на Российском рынке. Материал: 
100% чистый ПВХ с усиленной жесткой внутренней спиралью из сверхпрочного запатентованного пластика 
Размер: от 19 мм до 150 мм Рабочее давление: 10 Бар. Разрывное давление: 30 Бар. Длина рулона: 30 
погонных метров 1 отрезком. Внутренняя и внешняя поверхности являются гладкими, предотвращают 
затемнение материалов и их легко перемещать.

Применяется для:
Широко используется для интенсивного всасывания и нагнетания: воды, сточных вод, масла фекалий, 
мусора, гравия, ила отходов на экологических мусоровозах легких химикатов. Траснпортировка топлива на 
АЗС, химического сырья (жидкие и твердые частицы химических веществ низкой концентрации, 
порошкообразные материалы). Подача воды насосами высокого давления. Вакуумные машины, 
производство промышленных товаров.. Также может использоваться для транспортировки горячей 
жидкости или газа, включая циркуляцию горячего масла, растворов и высокотемпературный воздух.

Таблица диаметров
Внутренний 
диаметр

Толщина стенки Наружный диаметр Рабочее давление

25 3,8 32,6 10
32 4 40 10

мм мм мм при +23 градусах

19 3,6 26,2 10

63 5,2 73,4 8
65 5,3 75,6 8

38 4,4 46,8 10
50 4,8 59,6 10

90 6,3 102,6 6
102 6,7 115,4 5

76 5,5 87 8
80 6,3 92,6 6

4
150 6,3 162,6 3

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из своих коммерческих и и производственных нужд. Покупатель так 
же несет ответственность за безопасность использования продукции. Все данные, указанные в данном листе, точны и достоверны. Производитель оставляет за 
собой право изменять данные без предварительного уведомления.

Маркировка и упаковка

Упаковка - полипропиленовая пленка, бирка - с указанием метража, класса. На всей длине рукава - 
торговый знак Holzer Flexo и адрес сайта www.rk-rti.ru

110 7,0 124 5
127 7,5 142


