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HOLZER FLEXO FOOD BELTS
ПИЩЕВАЯ КОНВЕЙЕРНАЯ ЛЕНТА ИЗ ПВХ Техническая информация

Holzer Cotton F SEC2 120 W 2.0

СОСТАВ Food dough conveyor
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Характеристика:

общая толщина 2,0 MM

Лента из полиэстера с хлопковым слоем, 

обладающая низким коэффициентом 

трения.

вес 2,3 кг/м2

нагрузка при 1% натяжения 12 Н/мм

температура эксплуатации

-10

+80

минимальный диаметр барабана 25 мм

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Максимальная ширина 2000 мм

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из своих коммерческих и и 

производственных нужд. Покупатель так же несет ответственность за безопасность использования продукции. Все данные, 

указанные в данном листе, точны и достоверны. Производитель оставляет за собой право изменять данные без предварительного 

уведомления.

КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ ПРИВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ Применяется для:

нержавеющая сталь 0,22 Специальная серия с неприлипающей 

поверхностью для транспортировки 

тестовых заготовок, выпечки до и после 

печи.

ламинированный пластик/дерево 0,25

листовая сталь 0,28


