
КОД 

материал
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покрытие

цвет
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слои

Тип утка

материал

толщина

покрытие

цвет

Вес Рабочая температура

кг/м от -30 до +80

0,087 от -30 до +80
0,105 от -30 до +80
0,13 от -30 до +80

0,185 от -30 до +80
0,27 от -30 до +80
0,34 от -30 до +80
0,59 от -30 до +80
0,69 от -30 до +80
1,38 от -30 до +80

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из своих коммерческих и и производственных нужд. Покупатель так 
же несет ответственность за безопасность использования продукции. Все данные, указанные в данном листе, точны и достоверны. Производитель оставляет за 
собой право изменять данные без предварительного уведомления.

Маркировка и упаковка

Упаковка - полипропиленовая пленка, бирка - с указанием метража, класса. На всей длине рукава - 
торговый знак Holzer Flexo и адрес сайта www.rk-rti.ru

Срок службы
Срок службы рукава, армированного ПВХ, обычно составляет более 15 лет. Однако, из-за места установки 
и использования, температуры окружающей среды, влажности, режима подключения срок эксплуатации 
рукава ограничен. Обратите внимание на внешние условия использования, которые могут эффективно 
продлить срок службы рукава.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Благодаря содержанию 56% хлора, рукав обладает устойчивостью к щелочам, большинству органических растворителей (таких 
как этанол, бензин, минеральное масло и т. д.) Рукав обладает устойчивостью к неорганическим солям, часто используемым в 
химической промышленности. В процессе эксплуатации температура стабильна, сырье равномерно нагревается, внутренняя 
стенка рабочей трубки гладкая, поэтому вы не должны беспокоиться о наличии засоров и препятствий для потока жидкости.

Применяется для:

Класс "ВВ": рукав предназначен для передачи технических вод, водных растворов, растворов кислот и щелочей концентрацией 
до 20%, воздуха, азота, углекислого газа и других инертных газов. Давление 4-12 атм. Температура от -30С до +80С.                                                                                                                                                                                                                               
Класс "МБС": рукав предназначен для передачи без свинцовых и свинцовых бензинов, промышленных масел, дизельного 
топлива, двигательных масел, а также гидравлических и минеральных масел. Давление 4-12 атм. Температура от -30С до +80С.                                                                                                                                                                                                                                  
Класс "КЩ": рукав предназначен для передачи слабых растворов неорганических кислот и щелочей с концентрацией до 50 %. 
Давление 4-12 атм.Температура от -30С до +80С.

Таблица диаметров
Внутренний 
диаметр

Толщина стенки Наружный диаметр Рабочее давление

мм мм мм при +23 градусах

6 2 10 12
8 2 12

Те
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Полиэстер

1

гибкое
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ка

ПВХ  80 Sh.A 

В зависимости от диаметра

гладкое глянец

Прозрачный/зеленый

СОСТАВ Вода-воздух, кислота-щелочь, масло-бензин

Вн
еш
ни
й 
сл
ой

ПВХ  80 Sh.A 

В зависимости от диаметра

гладкое глянец

Прозрачный/зеленый

HOLZER FLEXO НАПОРНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ РУКАВ
Рукав напорный ПВХ Схема рукава

ВВ, КЩ, МБС


